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Namiot Przemystowy 9,5 x 10 m - tezyce, impreza plenerowa

Produkowane przez firme RUBO
namioty  przemystowe umozliwiaja
szybka realizacje zadaszen o bardzo
ré6znorodnym przeznaczeniu.
Bezpieczenstwo eksploatacyjne
gwarantowane jest przez zastosowanie
materialdw wysokiej jakosci oraz
wielokrotnie sprawdzona konstrukcje.
Firma RUBO projektuje produkuje i
montuje namioty przemystowe zgodnie z
wymaganiami klienta, umozliwiajac
dokonanie montazu przez nabywce.
Catoksztalt dziatan podejmowanych w
firmie RUBO zarzadzany jest zgodnie z
norma I1SO 9001:2000.

System zarzadzania jakoscia jest
certyfikowany przez Det Norske Veritas
(DNV). Wykonywane w zakladzie
produkcyjnym w Rumi konstrukcje
stalowe spawane sa w oparciu o uznang
przez UDT wg EN ISO 15614-1
technologie spawania, przez spawaczy
posiadajacych uprawnienia nadane
przez UDT.

Koncepcja namiotu przemystowego

Namiot przemystowy zostat zaprojektowany
jako obiekt sezonowy z mysla o zaspokojeniu
doraznych potrzeb w zakresie ochrony przed
wptywem warunkéow pogodowych. W
zatozeniu przyjeto okres eksploatacji w
miesigcach kwiecien- listopad, ktéry moze
zosta¢ wydtuzony o ile zostanie zapewnione
usuwanie $niegu z powierzchni dachu na przyktad.
przez okresowe ogrzanie wnetrza do

temperatury powyzej 0°C.

Prosta i stabilna konstrukcja namiotu
sktada sie z ciagu rurowych ram stalowych
potaczonych ze sobag za pomocg rygli
rurowych i stezen.

Poszycie stanowi miekka tkanina poliestrowa
powleczona wysokiej klasy materiatem PCV,
ktérego kolor i wiasciwosci moga zostac
dobrane zgodnie z wymaganiami klienta

System mocowania do podtoza umozliwia
posadowienie w niemal kazdych warunkach.
Ramy nosne posadowione sg na stopach
stalowych kotwionych do podioza
konstrukcyjnego. Oferowany jest rowniez
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wariant namiotu na podwalinie stalowej
umozliwiajacy posadowienie na podiozu
gruntowym.

Szybka realizacja i montaz

Dostawa i montaz namiotéw przemystowych
realizowana jest terminie 2-3 tygodni od daty
ztozenia zamowienia.

Mozliwos¢ relokacji

Dzieki zastosowaniu potaczen roztacznych
mozliwy jest tatwy i szybki demontaz i montaz
namiotu w innej lokalizacji lub sktadowanie w
stanie zdemontowanym.

tatwos¢ przystosowania

Przedziat rozpietosci namiotow w zakresie od 4
do 10 m bez podpdr wewnetrznych i mozliwos$¢
dopasowania wysokosci daja duze mozliwosci w
zakresie wykorzystania zadaszonej powierzchni.

Serwis posprzedazny

Blisko$¢ producenta i charakter konstrukgji
umozliwiaja wykonanie adaptaciji juz istniejacych
obiektéw do nowych potrzeb np. przedtuzenie,
przeniesienie w inne miejsce , itd.
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