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XﬁLL A ZASTOSOWAN

Sportowa hala wielofunkcyjna ,OPTIMA” 32 x 34 m (1088 m’) - wariant z odpinanag $ciang boczna - Teczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

CHARAKTERYSTYKA HAL RUBO

Firma RUBO projektuje, produkuje
hale namiotowe o bardzo réznorodnym
przeznaczeniu.

Bezpieczenstwo eksploatacyjne gwaran-
towane jest przez wymiarowanie na
odpowiednig strefe obcigzenia wiatrem
zgodne z PN-77/B-02011 i strefe obcigze-
nia sniegiem zgodne z PN-80/B-02010-Az1.
Firma RUBO projektuje, produkuje, mon-
tuje i wyposaza hale zgodnie z wymaga-
niami klienta.

Catoksztalt dziatan podejmowanych
w RUBO zarzadzany jest zgodnie
z ISO 9001:2000. System zarzadzania
jakosciq certyfikowany jest przez Det
Norske Veritas (DNV). Wykonywane
w zakiadzie produkcyjnym w Rumi
konstrukcje stalowe hal spawane sa
w oparciu o uznang przez UDT wg EN-
ISO 15614-1 technologie spawania,
przez spawaczy posiadajacych upra-
whnienia nadane przez UDT,

Prostai stabilna konstrukcja
Konstrukcja sktada sie z ciagu ram
kratowych potaczonych ze soba za
pomoca dzwigarow i belek rozporowych.

Poszycie hal stanowi miekka tkanina
poliestrowa powleczona wysokie] klasy
materiatem PVC, ktérego kolor
i wilasciwosci dobierane sg zgodnie
z wymaganiami klienta i charakterem
obiektu.

Systemy szybkiego fundamentowania
W zaleznosci od rodzaju podtoza
oferowane sg dwa systemy fundamen-
towania umozliwiajace bezpieczne
posadowienie hal na kazdym rodzaju
podioza nosnego.

Szybka realizacja i montaz

Catkowita realizacja obiektu typowego
trwa 6-8 tygodni. Sam montaz hali o po-
wierzchni 1000 m* w wersji podstawowe;
trwa 14 - 20 dni.

Mozliwosé relokaciji

Dzigki zastosowaniu potaczen roztacz-
nych mozliwy jest tatwy demontaz i mon-
taz hali w innej lokalizacji lub jej
sktadowanie w stanie zdemontowanym.

Latwos¢ przystosowania

Przedziat rozpietosci hal od 12 do 39 m
bez podpér wewnetrznych, mozliwosc
dopasowania wysokosci i indywidualna
konfiguracja drzwi oraz bram dajg duze
mozliwosci w zakresie wykorzystania
zadaszonej powierzchni.

Serwis posprzedazny

Bliskos¢ producenta i charakter konstruk-
cji umozliwia wykonanie adaptacji juz
istniejacych obiektéw do nowych potrzeb
przediuzenie, dotaczenie $ciang boczng,
np. przeniesienie w inne miejsce itd..












