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XﬁLL A ZASTOSOWAN

Sportowa hala wielofunkcyjna ,OPTIMA” 32 x 34 m (1088 m’) - wariant z odpinanag $ciang boczna - Teczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

CHARAKTERYSTYKA HAL RUBO

Firma RUBO projektuje, produkuje
hale namiotowe o bardzo réznorodnym
przeznaczeniu.

Bezpieczenstwo eksploatacyjne gwaran-
towane jest przez wymiarowanie na
odpowiednig strefe obcigzenia wiatrem
zgodne z PN-77/B-02011 i strefe obcigze-
nia sniegiem zgodne z PN-80/B-02010-Az1.
Firma RUBO projektuje, produkuje, mon-
tuje i wyposaza hale zgodnie z wymaga-
niami klienta.

Catoksztalt dziatan podejmowanych
w RUBO zarzadzany jest zgodnie
z ISO 9001:2000. System zarzadzania
jakosciq certyfikowany jest przez Det
Norske Veritas (DNV). Wykonywane
w zakiadzie produkcyjnym w Rumi
konstrukcje stalowe hal spawane sa
w oparciu o uznang przez UDT wg EN-
ISO 15614-1 technologie spawania,
przez spawaczy posiadajacych upra-
whnienia nadane przez UDT,

Prostai stabilna konstrukcja
Konstrukcja sktada sie z ciagu ram
kratowych potaczonych ze soba za
pomoca dzwigarow i belek rozporowych.

Poszycie hal stanowi miekka tkanina
poliestrowa powleczona wysokie] klasy
materiatem PVC, ktérego kolor
i wilasciwosci dobierane sg zgodnie
z wymaganiami klienta i charakterem
obiektu.

Systemy szybkiego fundamentowania
W zaleznosci od rodzaju podtoza
oferowane sg dwa systemy fundamen-
towania umozliwiajace bezpieczne
posadowienie hal na kazdym rodzaju
podioza nosnego.

Szybka realizacja i montaz

Catkowita realizacja obiektu typowego
trwa 6-8 tygodni. Sam montaz hali o po-
wierzchni 1000 m* w wersji podstawowe;
trwa 14 - 20 dni.

Mozliwosé relokaciji

Dzigki zastosowaniu potaczen roztacz-
nych mozliwy jest tatwy demontaz i mon-
taz hali w innej lokalizacji lub jej
sktadowanie w stanie zdemontowanym.

Latwos¢ przystosowania

Przedziat rozpietosci hal od 12 do 39 m
bez podpér wewnetrznych, mozliwosc
dopasowania wysokosci i indywidualna
konfiguracja drzwi oraz bram dajg duze
mozliwosci w zakresie wykorzystania
zadaszonej powierzchni.

Serwis posprzedazny

Bliskos¢ producenta i charakter konstruk-
cji umozliwia wykonanie adaptacji juz
istniejacych obiektéw do nowych potrzeb
przediuzenie, dotaczenie $ciang boczng,
np. przeniesienie w inne miejsce itd..
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ZASTOSOWANIA

Hala namiotowa UNIWERSAL 20 x 50 m
(1000 m’) - ONNINEN t6dz.

Hala namiotowa UNIWERSAL 18 x 15 m
i 12 x 36 m (702 m?) - BS System Stargard Szcz.

BS System - prefabrykacja elementéw beto-
nowych wewnatrz hali

Hala namiotowa UNIWERSAL 20 x 40 m
(800 m®) - Kopalnia Soli Klodawa.

Hala namiotowa UNIWERSAL 24 x 27 m
(648 m?) - Nordcape Minerals - Gdarisk.

Magazyny i sklady

-do sktadowania materiatow sypkich,
materiatéw opatowych, jako skiady stali
magazyny przetadunkowe, magazyny
towaréw wyposazone w regaly wyso-
kiego sktadowania,

- przy wykorzystaniu instalacji osuszaja-
cej do sktadowania materiatow i wyro-
béw wrazliwych na wilgog,

-mozliwo$¢ wyposazania w bramy
szczytowe i boczne oraz wewnetrzne
przesuwane lub demontowalne przegrody,

- mozliwo$¢ zintegrowania juz istniejg-
cych suwnic i innych urzadzen,

Hale produkcyjne

Dla odizolowania wptywu czynnikow at-

mosferycznych na stosowane technologie

oraz dla zabezpieczenia srodowiska przed

wplywem substancji szkodliwych lub za-

pylenia. Obiekty w ktérych odbywa sie:
nakfadanie powitok antykorozyjnych,
piaskowanie i gratowanie,

- produkcja i sktadowanie materiatow
budowlanych,

- obrébka i sktadowanie tarcicy,

- oczyszczanie sciekow,

- procesy recyclingowe.

Hale sportowe

- petnowymiarowe boiska do pitki recz-
nej, siatkowki koszykowki, korty teniso-
we, ujezdzalnie koni, lodowiska,

- mozliwe jest zadaszanie juz istniejacych
obiektow,

- mozliwo$¢ wyposazenia w instalacje
oswietleniowe, grzewcze i wentylacyjne.

Inne zastosowania

- garaze i zajezdnie,

- strzelnice,

- zadaszenia dokow ptywajgcych i su-
chych,

- zadaszenia ciggow technologicznych,

- zadaszenia placow buddw i terendw
prac konserwacyjno naprawczych,

- zadaszenia stanowisk archeologicznych

- hale ekspozycyjne,

= hangary lotnicze.

Planowanie przestrzeni hal
sportowych

W hali typu OPTIMA o wymiarach 22 x 40 m
mozliwe jest opcjonalne usytuowanie
3 boisk do siatkowki albo boiska do pitki
recznej, boiska do koszykdwki, kortu do
tenisa ziemnego. Natomiast wersja tej hali
o rozpietosci 39 m zdolna jest pomiescic,
zaleznie od dlugosci, ciag petnowymia-
rowych kortéw tenisowych sasiadujacych
ze sobg dhuzszymi bokami.

/y 4

Hala OPTIMA 22 x 45m (990 m’) - Skatepark
Bydgoszcz .

Hala wielofunkcyjna (lodowisko/boisko) typu
OPTIMA 24 x 44 m (1076 m?) Bydgoszcz-Fordon

Hala OPTIMA 32 x 34 m. (1088 m. ?) z ogrzewaniem
promiennikowym - Tczewskie Centrum Sportu | Rekreacji

Hala OPTIMA 30 x 46 m (1380 m?) - Pawfo-
wice - wymrazanie tafli lodowiska.

Hala typu OPTIMA 19,0 x 36 m z podwdjnym
poszyciem - korty tenisowe Gdynia, Wielki Kack.

Z lewej:
Koncepcja wykorzystania hali OPTIMA
pod boiska do koszykowki i pitki recznej
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OPIS TECHNICZNY

Posadowienie

Posadowienie w podiozu gruntowym
wykonywane jest przy pomocy prefa-
brykowanych stép fundamentowych lub
alternatywnie, na istniejagcym podiozu
konstrukcyjnym (ptyta betonowa, plyta
asfaltowa z podktadem betonowym), za
pomoca kotwionych do podifoza marek
stalowych. Istnieje mozliwos$¢ wykonania
hali w wersji przejezdne;j.

Konstrukcja

Konstrukcja hali wykonana z ksztattow-
nikow zamknietych ze stali St3SXi 18G2.
Ramy gtéwne konstrukcji nosnej, za-
pewniajace sztywnos¢ poprzeczna, hali,
stanowig ramy kratowe dwuprzegubo-
we. Ramy gtdwne tgczone sg wzajem-
nie za pomoca stalowych dzwigaréw i
belek dystansowych. Skrajne pola sg
dodatkowo wyposazone w stezenia
linowe co zapewnia sztywno$¢ podtuzng
hali. Konstrukcje $ciany szczytowej
stanowi uktad stupowo-ryglowy
wypetniajacy rame.

DANE WYMIAROWE

Podane w tabelach wymiary systemowe
sa wymiarami osiowymi mierzonymi
miedzy osiami profili zamknietych
z ktérych wykonana jest hala.

Oznacza to, ze efektywne rozmiary hali
(wewnetrzne lub zewnetrzne) moga
odbiega¢ od podanych w tabelach o wy-
sokosé zastosowanych profili.

Hs

gtowna - skrajna. Wszystkie elementy
konstrukcji fgczone sg za pomoca $rub co
zapewnia szybki i fatwy montaz i de-
montaz hali.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow
stalowych stanowi standardowo ocynko-
wanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461:2000

Poszycia hal.

Poszycie stanowi tkanina poliestrowa po-
wleczona wysokiej jakosci materiatem
PVC o gramaturze - min, 620 gr/m’.
Jego wysoka przepuszczalno$¢ Swiatta
pozwala znacznie obnizy¢ koszty zuzycia
energii elektrycznej. Wysoka odpornosé
mechaniczna (rozdzieranie min. 10 daN
i zrywanie min. 150 daN) gwarantuje
trwatos¢ obiektu. Materiat poszycia jest
nienasiakliwy i wodoodporny, posiada tez
atest ppoz. (wyrdb niezapalny wg PN-EN
ISO 6940:1998). Mocowanie poszycia do
konstrukcji odbywa sie za pomoca profili
aluminiowych w systemie kederowym
RUBO co umozliwia jego tatwy montaz
i demontaz.

Bezpieczenstwo

Do produkcji hal namiotowych uzywane
sa wytacznie atestowane materialy.
Poszycie hal posiada atesty ppoz.
Nalezy tez uwzgledni¢ fakt, ze wias-
ciwosci przeciwpozarowe hal z poszy-
ciem z miekkiego PCV rdznig sie za-
sadniczo od wiasciwosci pozostatych
typow hal. Ze wzgledu na fakt, ze PCV
topi sie w temperaturze rzedu 200°C, a
temperatury krytyczne dla stali zawie-
raja sie w przedziale powyzej 400-500°C,
w razie ewentualnego pozaru, po krotkim
dziataniu czynnika termicznego
zaistniejg warunki jak w przypadku
otwarte] przestrzeni. Gazy spalinowe i
ciepto znajda nieutrudnione ujscie do
atmosfery co znaczaco  zmniejszy
mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji
stalowej.

W celu zapewnienia europejskich stan-
dardéw bezpieczenstwa hale namioto-
we produkowane przez RUBO projek-
towane sg zgodnie z PN-EN 13782:2007

OPIS PARAMETRU TECHNICZNEGO | gymbol | Jednostka
(wymiary w osiach przekrojow)
Dla najwigkszych rozmiar ramy (wysokos$¢ dzwigara ramy) HD [mm]
hal réznicatamoze [ gzerokosé zewnetrzna S [m]
wynosi¢ nawet — =
do 100 mm. wysokos¢ zewnetrzna w scianie bocznej Hs [m]
wysokos¢ wewnetrzna w Scianie bocznej Hsw [m]
wysokosé zewnetrzna w kalenicy H [m]
wysokos¢ wewnetrzna w Kalenicy Hw [m]

e

Hd

| srerohedt S

szeroko$é S

Widok ramy gtéwnej hali namiotowej typu ,OPTIMA” Widok ramy gtéwnej hali namiotowej typu ,UNIWERSAL”

DANE WYMIAROWE HAL NAMIOTOWYCH TYPU "OPTIMA"
HD | [mm] | HD 500 HD 750 HD 900 HD 1200 HD 500 HD 750 HD 900 HD 1200

S | [m |120 |140 | 60180 (200|220 240|270 |30,0 (330|360 390 || 7120 | 140 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 27,0
Ho | m] |20 |20 |25|25|25] 252525/ 2525|2525 |[30|50|30|50(35|60|35|60(35|60(35| 6035603560

DANE WYMIAROWE HAL NAMIOTOWYCH TYPU "UNIWERSAL"

Ha | [m] | 20 |20 |25 |25 [25|25|25 |25 (2525|2525 ||26|46|26|46(28 |53 2853|3151 |31|51(33 4833 |48
H [m | 69 |75 84|89 (98]|103|108|11,5|130(137 | 144|151 | (58|78 63 83 (64|89 |78 |93 |81 (96 |85 10077 (10292 10,7
Ho | [m] | 64 |70 |77 |82 (89|94 |99 106|118(125 132139 ||50|70 |55 (75 (61|76 65| 80|66 |81 |69| 84 (68 83|73 |88

KONCEPCJA HAL WIELOFUNKCYJNYCH

Hale wielofunkcyjne, to hale sportowe
petnigce w zaleznosci od pory roku rézne
funkcje. Dzieki odpowiedniemu zapro-
jektowaniu jedna i ta sama hala moze petni¢
role krytego lodowiska, jednego lub wielu
krytych boisk lub zadaszenia terenu bez scian

Styczer’]| Luty |Marzec |Kwiecier’1| Maj Czerwiec

lodowisko

Wrzesien | Paz’dziernik| Listopad | Grudzien
lodowisko
hala ogrzewana | [ halaogrzewana |
[hala nie ogrzewana] [ hala nie ogrzewana |
zadaszenie boiska bez $cian
| bocznych

Lipiec | Sierpien

przez firme RUBO pozwala na ich wykorzys- odpowiednich stref wg PN-80/B-02010/Az1 i

bocznych. Powyzsza koncepcja umozliwia

catoroczng roznorodng eksploatacje
niezalezng od warunkéw atmosferycznych.
Charakter obiektow halowych oferowanych

tanie jako hale wielofunkcyjne. Jest to mozliwe
dzieki konstrukcji no$nej obliczonej na
dziatanie obcigzenn od $niegu i wiatru dla

PN-77/B-02011. Nalezy zaznaczy¢, ze obiekty
te nie wymagaja ogrzewania w celu usuniecia
$niegu z poszycia.






